Decor |
FIL 4,5W 15000h BX e

Dekorativ ljuskalla, antik - dimbar

De dimbara ljuskallorna i serien Amber liknar
stamningsfulla glédtradslampor, men i en modern
LED-version. Modellerna ar tydligt markta med en
DIM-symbol som anger att de ar dimbara. Anvand
endast LED-dimmer. Ljuset ar varmt och mjukt med
en utmarkt spridningsvinkel pa 360 grader.
Glasgloben ar varmt barnstensfargad. Tillsammans
med en snygg textilsladd ar dessa ljuskallor
dekorativa som s&dana, utan skarm. De miljévanliga
kartongforpackningarna ar fargkodade. Fargen anger
vilken typ av glodlampa som ljuskallan motsvarar,
vilket underlattar valet for konsumenten. Aven den
tekniska informationen finns tydligt angiven.

Klar klot dimbar filament LED-ljuskalla av glas, farg
Amber 4,5W 2200K E27 360lm 15000h 45x78mm,
kartongforpackning. Frekvens ~50/60Hz.
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FIL 4,5W 15000h BX
EC001959

Montering
Kapslingsklass (IP)

Konstruktion
Farg
Farg hus/kapsling/stomme

Dimning och styrning

Dimning bakkant (phase cut-off)
Dimning framkant (phase cut-on)
Dimning med touch

Dimning Zigbee

Dimning Bluetooth

Dimning WiFi

Dimmerfunktion saknas
Fjarrstyrning mojlig

Med rorelsesensor

Med fjarrstyrning

Med skymningsrela

Kompatibel med Apple HomeKit
Kompatibel med Google Assistant
Kompatibel med Amazon Alexa
Med stod for IFTTT

Fotometriska data
Ljusflade (min) (tm)
Ljusflode (max) {lm)
Fargtolkningsindex (CRI/Ra)
Ljusfarg enligt EN 12464-1
Fargtemperatur (min) (K]
Fargtemperatur (max) (K)
Stralningsvinkel (min)

Stralningsvinkel (max)

Fargbestandighet (McAdam ellipse)

Fotobiologisk sékerhet (EN 62471)
Livslangd och kapacitet

Matt
Diameter (mm)

L&ngd (mm)

Teknisk data
Mérkspénning fran (V)
Markspanning till (V)
Markstrém (min) (mA)
Markstrém (max) (mA)
Effektfaktor

Spanningstyp
Energieffektivitetsindex (EEI)
Distorsion (THD)

Ovrigt

Barnsten

Farglos

Ja

Ja

Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej

360

360

80-89

Varm <3300 K
2200

2200

360

360

SDCMé6

RG1

45
78

220
240
26
26
0.7
AC
0.131
100
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